
การเก็บเก่ียวฝายใหมีคุณภาพ
เกษตรกรสามารถเก็บเก่ียวฝาย เพื่อให
1. แยกเก็บเกี่ยวฝายตามชนิดหรือพันธ

มีความยาวไมสม่ํ าเสมอ
2. การเก็บเกี่ยวฝายพันธุเดียวกันควรแ

และศรีสํ าโรง 60  ควรแบงการเก็บเกี่ยวออกเป
พิจารณาเก็บเกี่ยวฝายเมื่อใดนั้น ใชปริมาณฝา
เม่ือฝายแตกสมอหน่ึงในสามสํ าหรับฝายทั่วไป 
เม่ือฝายแตกสมอหน่ึงในส่ี  สวนการเก็บเกี่ยวค

การเก็บเก่ียวฝาย และ
มาตรฐานฝายดอกของไทย

เรียบเรียงโดย  ประสงค    ประไพตระกูล

ปริญญา    ปาณะพล
จุณณเกศ   พานิช
กรมสงเสริมพืชไรนา

จดัท ํา สุนิสา     อธิวงศธนวัฒน
กองเกษตรสัมพันธ
กรมสงเสริมการเกษตร

จัดท ําเอกสารอิเล็กทรอนิกสโดย  :
สํ านักสงเสริมและฝกอบรม
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
ไดฝายที่มีคุณภาพด ีดังน้ี
ุฝาย อยาเก็บฝายหลายพันธุปะปนกัน เพราะจะไดฝายที่

บงการเก็บเกี่ยวออกเปน 3 คร้ัง ยกเวนพันธุศรีส ําโรง 2
น 4 คร้ัง เน่ืองจากมีอายุยาวกวาพันธุสงเสริมอ่ืน ๆ การ
ยท่ีแตกสมอในไรเปนหลัก กลาวคือ เก็บฝายครั้งแรก
สวนพันธุศรีสํ าโรง 2  และศรีสํ าโรง 60    เก็บคร้ังแรก
รั้งตอไป พิจารณาตามอัตราสวน ดังภาพ



การเก็บเกี่ยวฝายครั้งสุดทาย ควรแยกบรรจุกระสอบและแยกขายตางหาก เพราะความยาวของเสนใย
ฝายจะสั้นกวาการเก็บครั้งที ่1, 2 หรือ 3 ประมาณ 1 มิลลิเมตร

3. เกบ็ฝายเม่ือสมอแตก ฟูเต็มที ่ พยายามเก็บเฉพาะปุยฝายเทานั้น ระวังอยาใหเศษใบฝาย
และร้ิวประดับที่แหงอยูที่สมอติดปะปนไปกับปุยฝาย

          

4. การเก็บเกี่ยวฝายในไรควรใชถุงผาส ําหรับบรรจุฝายสะพายไหล 2 ถุง โดยถุงหน่ึงบรรจุ
เฉพาะฝายที่ดีสะอาด สวนอีกถุงหน่ึงใชบรรจุฝายฟนมา หรือฝายที่เสีย แยกฝายสวนที่ดีบรรจุกระสอบ
ขายตางหาก สวนฝายฟนมาก็สามารถเก็บรวบรวมและขายได

5. ฝายที่เปยกฝน ตองนํ ามาตากแดดและผ่ึงลมใหแหงสนิทกอนบรรจุกระสอบ

    

6. เชอืกเย็บปากกระสอบใชเชือกปอเทาน้ันหามใชเชือกพลาสติก

มาตรฐานฝายดอกของไทย
การกํ าหนดมาตรฐานฝายดอกของไทยพิจารณาจาก 2 ลักษณะ คือ ความยาวและความสะอาด

ของเสนใยฝาย โดย
1. ความยาว แบงออกเปน 4 มาตรฐาน คือ

        ก. ฝายยาวมาก ไดแกฝายที่มีความยาว 28 มม. ( 1 3/32 น้ิว) หรือยาวมากกวาน้ี
        ข. ฝายยาว ไดแกฝายที่มีความยาว 27 มม. ( 1 1/16 น้ิว)
        ค. ฝายสั้น ไดแกฝายที่มีความยาวอยูระหยาง 25-26 มม. (1-1 1/32 น้ิว)
        ง. ฝายส้ันมาก ไดแกฝายที่มีความยาว 24 มม. ( 15/16 - 31/32 น้ิว)



2. ความสะอาด พิจารณาดังน้ี
        ก. สีของฝาย ฝายท่ีดีจะตองมีสีขาวสะอาดตามะรรมชาติ สีไมคล้ํ าเน่ืองจากเปยกน้ํ า
และไมมีจุดดางเปนสีอ่ืน  เน่ืองจากการทํ าลายของแมลงและจุลินทรียตาง ๆ
        ข. สิ่งเจือปน ไดแกส่ิงเจือปนตามธรรมชาติคือ เศษใบแหง เศษก่ิงกานของฝายรวมท้ัง
เมล็ดตาย (ฟนมา)

การพิจารณาเร่ืองความสะอาดแบงเปน 3 ชั้น ดังน้ี
        ชั้นที ่1 ไดแก ฝายที่มีสีขาวสะอาด และมีส่ิงเจือปนนอยมาก
        ชั้นที ่2 ไดแก ฝายท่ีมีสีขาวสะอาดและมีส่ิงเจือปนปานกลาง
        ชั้นที ่3 ไดแก ฝายท่ีมีจุดดางมีสีคล้ํ า หรือมีส่ิงเจือปนอยูมาก

จดัทํ าเอกสารอิเล็กทรอนิกสโดย : ส ํานักสงเสรมิและฝกอบรม  มหาวทิยาลัยเกษตรศาสตร
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