
ไซโล หรือ ฉางเก็บเมล็ดพืช
เขียนโดย : อํ าพล  เสนาณรงค

           ในชวงระยะต้ังแตวันท่ี 22 มิถุนายน 2543
เปนตนมา มีขาวเก่ียวกับเร่ือง "ไซโล" ในหนาหนังสือ
พิมพ วิทย ุ และโทรทัศนติดตอกันอยางสืบเน่ือง ซึ่ง
เน้ือหา สรุปไดวา รัฐมนตรีวาการกระทรวงเกษตร
และสหกรณ เสนอใหสรางไซโล 66 แหง ในแหลง
ปลูกขาวทั่วประเทศ ใชงบประมาณ 11,600 ลาน
โดยใชเงินกู และจะใหองคการตลาดเพ่ือการเกษตร
และ องคการคลังสินคาบริหารกิจการ แตหลังจาก
ฝายตางๆ ไดออกความเห็นในเชิงสนับสนุน และ
คัดคานเปนเวลาติดตอกันมาถึง 38 วัน ในท่ีสุด
สภาพพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติก็มีมติไม
เห็นชอบโครงการดังกลาว เม่ือวันท่ี 7 สิงหาคม
2543 และเสนอคณะรัฐมนตรีเพ่ือทราบ

เน่ืองจากผูเขียนมีโอกาสศึกษา ดูงาน และ
การทํ างานเกี่ยวกับไซโล มาต้ังแตป พ.ศ. 2502 จน
เกษียณอายุราชการ พอมีความรูและประสบการณ
เกี่ยวกับไซโลบางเล็กนอย จึงอยากจะขอออกความ
เห็น และขอมูลบางอยางเก่ียวกับเก่ียวกับเร่ืองน้ีให
ผูที่เกีย่วของไดทราบ เพราะคาดวาคงเปนประโยชน
แกประเทศชาต ิและประชาชนบางพอสมควร

1. ไซโล (Silo) คืออะไร
"Silo" ตามคํ าจ ํากัดความของ Webster's

Dictionary คือ "Originally a pit or vat, now usually
a circular structure of wood, concrete, etc, for
packing away fodder to convert into silage" หรือ
หมายถึง "ส่ิงกอสรางทํ าดวยไม หรือ คอนกรีตรูป
ทรงกลมสํ าหรับเก็บหญา (ตนธัญพืชอ่ืนๆ) เพื่อหมัก
เปนอาหารสัตว"

"ไซโล" ตามพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตย-
สถาน พ.ศ. 2525 หมายถึง "ส่ิงกอสรางขนาดใหญ
ทํ าจากวัสดุที่แข็งแรง ทนทาน ภายในมีระบบกันช้ืน
และระบายอากาศ สํ าหรับเก็บผลผลิตการเกษตรไว
ชวงคราวกอนสงออก"

ในสมัยที่ผมเรียน เร่ือง การเก็บรักษาเมล็ด
ธัญพชืในสหรัฐอเมริกา (2501) คนอเมริกันจะไม
เรียกฉางเก็บเมล็ดพืชที่ใหญกวา "ไซโล" แตจะใชค ํา
วา "Elevator" (หมายถึง ลิฟท ส่ิงท่ียกคนหรือของข้ึน
ลงบนที่สูงและแบงสิ่งกอสรางที่เก็บเมล็ด ธัญพืชหรือ
พืชตระกูลถั่ว  ออกเปน 2 ประเภท คือ

1) "Elevator" หรือ ฉางเก็บเมล็ดพืช (Bin)
ขนาดใหญ และ

2) ฉางเก็บเมล็ดพืชขนาดเล็กท่ีใชจากไรนา
(Farm bin)

1.1) ฉางเก็บเมล็ดพืชขนาดใหญ (Elevator
หรือ Bin storage) หรือ ไซโล ในปจจุบันท ําดวยไม
โลหะ หรือ คอนกรีต มักจะมีความสูงมากกวาเสนผา
ศูนยกลางเกินกวา 2 เทาข้ึนไป บางแหงอาจสูงถึง
50 เมตร และมักสรางรวมกันเปนกลุมต้ังแต 2 ฉาง
ข้ึนไปถึง 10-20 ฉาง มีความจุรวมกันต้ังแต5000-
50000 เมตริกตันหรือมากกวาน้ัน สวนใหญมักจะ
เปนของกลุมเกษตรกรหรือสหกรณ สรางบริเวณทา
เรือ หรือชุมทางรถไฟ เพ่ือเตรียมสงไปแหลงอ่ืน หรือ
สงไปตางประเทศบางแหง จึงมีชื่อเรียกวา"Terminal"
หรือ "Mills"

เมล็ดพชืท่ีจะเก็บเขาฉางเก็บขนาดใหญ จะ
ตองลดความช้ืนใหสนิทจนอยูในข้ันปลอดภัย หากไม
แหงหรือมีความช้ืนสูงนาจะเนาเสีย ดังน้ัน ทุกฉางจึง
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มักมี "เคร่ืองลดความช้ืน" หรือ "เคร่ืองอบเมล็ดพืช"
(Grain dryer) ใชรวมอยูดวย

สํ าหรับส่ิงกอสรางที่มีลักษณะคลายคลึงกัน 
แตใชเก็บอาหารสัตวหมัก (Silage) หรือเก็บปูน
ซีเมนต หรือเปนหลุมสํ าหรับเก็บขีปนาวุธขามทวีป มี
ชื่อเรียกวา "ไซโล"

1.2) ฉางเก็บเมล็ดพืชขนาดกลางหรือขนาด
เล็ก (Bin storage) เปนอาคารสํ าหรับเก็บเมล็ดพืช
หรืออาหารสัตวประจํ าไรนา หรือ ของกลุมสหกรณ
เล็กๆ  เปนส่ิงกอสรางรูปทรงกลม สรางดวยไมหรือ
โลหะ บางแหงสรางเปนอาคารส่ีเหล่ียมเหมือนโรง
เก็บวัสดุทั่วไป ความจุเต็มไมเกิน 2500 ตัน มีความ
สูงไมเกิน 2 เทา ของเสนผาศูนยกลาง สรางเปนฉาง
เด่ียว หรืออยูเปนกลุมหลายฉางตามความตองการท่ี
เพ่ิมข้ึน

ฉางแต ละฉางมักมี อุปกรณ สํ  าหรับลด
ความช้ืนเมล็ดพชืติดพรอมมาดวย เพื่อใชส ําหรับลด
ความช้ืนเมล็ดพชืในฉางไดดวย ฉางเชนน้ีมีช่ือเรียก
วา ฉางอบเมล็ดพืช(Bin dryer) แตเคร่ืองลดความช้ืน
เมล็ดพชืเหลาน้ี มักมีขีดความสามารถจํ ากัด เหมาะ
สํ าหรับการอบเมล็ดพืช  ในเขตอบอุน (Temperate)
เทาน้ัน ไมเหมาะสํ าหรับเขตรอนช้ืน (Tropical)
เหมือนบานเรา ซ่ึงตองการเคร่ืองท่ีมีกํ าลังสูงกวา

1.3) เคร่ืองลดความช้ืนเมล็ดพืช (Artificial
grain dryer) กอนท่ีจะนํ าเมล็ดพืชไปเก็บในฉางเก็บ
จํ าเปนจะตองลดความชื้นเมล็ดพืชใหแหงอยูในระดับ
ปลอดภัยกอน (แตกตางกันไปตามชนิดของพืช และ
สภาพดินฟาอากาศขณะน้ัน) ดังน้ัน เจาของฉางเก็บ
จะตองมีอุปกรณอีกอยางหน่ึงคือ "เคร่ืองลดความช้ืน
เมล็ดพืช"

การลดความช้ืนเมล็ดพืชแบงออกเปน 2 วิธี
ดังน้ี

13.1 การลดความช้ืนโดยธรรมชาติ หาก
เมล็ดพชืมีปริมาณไมมาก แดดจัด ฝนไมชุก และคา

แรงงานถูก เชน สภาพในบานเรา ลดความช้ืนและ
อาจตากในลานดิน  หรือลานคอนกรีตได

13.2  การลดความช้ืนโดยวิธีกล
(Mechanical grain dryer) สํ าหรับกรณีท่ีมีปริมาณ
เมล็ดพืชมีปริมาณมาก ความช้ืนสูง ฝนตกชุก และ
แรงงานแพง เชน ในประเทศเขตอบอุน หรือการเก็บ
เกี่ยวขาวนาปรังในบานเรา จ ําเปนตองใชเคร่ืองลด
ความช้ืนเมล็ดพืช ซึ่งประกอบดวยอุปกรณที่ส ําคัญ 2
สวน คือ ก) พัดลม ข) แหลงผลิตความรอยโดยใช
เชือ้เพลิงเผา หรือไฟฟา

การลดความชื้นพืชโดยใชวิธีกล ยังแบงออก
เปน 2 วิธีดังน้ี

1. การลดความช้ืนท้ังกอง? (Batch dryer)
โดยอักกระแสลมรอนผานใตกองเมล็ดพืชทั้งกองที่
กองไวกับพืช หรือ เก็บไวในฉาง เพ่ือนํ าน้ํ าจากเมล็ด
พืชไปกับลมรอน การทํ างานคอนขางชา ดังน้ัน จึง
เหมาะสํ าหรับการอบขนาดเล็กตามไรนาเทาน้ัน

2.การลดความช้ืนแบบตอเน่ือง
(Continuous dryer) โดยการปลอยใหเมล็ดพืชตก
หรือ ไหลผานกระแสลมรอนอยางชาๆ การอบวิธีน้ี
ถาขนาดของเคร่ืองใหญ พัดลมมีกํ าลังความดันสูง
อุณหภูมิสูง  ก็สามารถท ํางานไดเร็ว แตเปนอุปกรณ
ที่ติดต้ังแยกสวนของกับฉางเก็บ  ดังน้ัน  จึงเหมาะ
สํ าหรับฉางเก็บขนาดใหญ (ปจจุบันมีการวิจัยเครื่อง
ลดความชื้นที่ผสมผสานระหวางการลดทั้ง 2 แบบนี้
ในประเทศไทย)

2. ประโยชนของฉางเก็บเมล็ดพืช และเคร่ืองลด
ความช้ืนเมล็ดพืช

ฉางเก็บเมล็ดพืช มีประโยชนส ําหรับการเก็บ
เมล็ดพืชไวส ํารองพชืตุนไวใชในอนาคต หรือจ ําหนาย
เม่ือราคาดี แตเมล็ดพืชที่จะน ําเขามาเก็บจะตองมี
ความชื้นต่ํ า ย่ิงถาขาวนาปรังตองลดความช้ืนใหแหง
กอน ดังน้ันผูมีฉางเก็บเมล็ดพันธุขนาดใหญ หรือซื้อ
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ขาวนาปรัง จึงจ ําเปนจะตองมีเคร่ืองลดความช้ืน
เมล็ดพืชชนิดใดชนิดหน่ึงดวย

3. ความเปนมาของฉางเก็บเมล็ดพืช และการ
ตากขาวในประเทศไทย

3.1 อดีตเกษตรกร ทํ านาเฉพาะชวงฤดูฝน
กวา 90% เก็บเกี่ยวดวยเคียวในฤดูแลง ซ่ึงไมมีฝน
เม่ือเก่ียวแลงจึงมัดแลว "วางราย" ในนาเพือ่ตากให
แหงสักระยะหนึ่ง ตอจากน้ันจึงเก็บไปกองเปนลอม"
ซึ่งชวยลดความชื้นและปองกันฝนไดดีเชนเดียวกัน 
หลังจากน้ันจึงทํ าลานดินโดยใชดินเหนียวผสมกับ
ฟางขาวไลพ้ืนดิน เพื่อท ําลานสํ าหรับนวดขาว ฝดขาว
กอนท่ีจะนํ าไปเก็บในยุงฉางตอไป

ยุย หรือฉางขาวของชาวนาไทย เปนภูมิ
ปญญาอีกอยางหน่ึงของคนไทย ชาวไทยทุกภาคจะมี
ยุงฉาง สรางเปนเรือนตางหากแยกจากท่ีอยูอาศัย มี
คุณลักษณะและโครงสรางที่ป องกันศัตรูพืชไดดี 
สามารถเกบ็ขาวเปลือกไดตลอดป แตละภาคมีโครง
สรางคลายคลึงกันแตสรางดวยวัสดุตางกัน เชน ผนัง
ไมไผขัดแตะฉางโคลน ฝาขัดแตะ ฝาไม ฝาสังกะสี
ฝากระเบ้ืองกระดาษ  เปนตน

โรงสีสวนมากสรางติดแมน้ํ าลํ าคลองเพื่อ
สะดวกกับการขนสง มีลานคอนกรีตสํ าหรับตากขาว
เปลือก มีฉางสํ าหรับเก็บขาวเปลือก และกระสอบ
ขาวสาร เจาของจะเลือกซ้ือขาวท่ีมีความช้ืนต่ํ ากวา
15%จากชาวนาผูสงออกมีโกดังเก็บกระสอบขาวสาร 
ริมแมน้ํ าสายใหญ ๆ

3.2 ปจจุบันมีการท ํานาท้ังฤดูฝน และฤดู
แลงโดยใชน้ํ าชลประทาน ในเขตลุมน้ํ าเจาพระยา
ตอนลาง มีการท ํานาปละ 2-3 คร้ัง แตหมุนเวียน
ทํ ากันตลอดป ไมมีฤดูปลูกและเก็บเก่ียวท่ีแนนอน
ดังน้ัน การเก็บเก่ียวขาวตนฤดูฝน หรือชวงฤดูฝนท่ีมี
ความช้ืนสูง (20%-25%) หรือเม่ือความจํ าเปน
ตองการเก็บขาวแกไมจัดมาขาย รวมทั้งการเก็บเกี่ยว

โดยใช เคร่ืองเก็บเกี่ยวและเคร่ืองนวดพรอมกัน 
(combined harvester) จะไดขาวท่ีมีความช้ืนสูงท่ี
นวดแลวจ ํานวนมาก และไมมีทีเ่ก็บ ชาวนาจึงตองรีบ
ขายโรงสีในราคาถูก โรงสีตองซ้ือในราคาขาวสด ซึ่ง
ราคาถูกเพราะตองนํ าไปอบลดความชื้นอีกตอหน่ึง 
โรงสีของเอกชยหรือสหกรณ ในเขตน้ีจึงตองมีเคร่ือง
ลดความชื้นเมล็ดพืชในกิจการ

3.3 เขตสุพรรณบุรี 2543 ฤดูแลง ป 2543
ฝนตกชุกมากต้ังแตสงกรานต ทํ าใหขาวนาปรังน้ํ า
ทวมขัง เก็บเกี่ยวไมสะดวก เนาเสียหายมาก ทํ าให
ชาวนาเห็นความจํ าเปนของการมีเคร่ืองลดความชื้น
ขาว และฉางเก็บไมวาจะบริหารในรูปใดก็ตาม

4. ความเปนมาของ ไซโล (ฉางเก็บขาวขนาด
ใหญ) และฉางเก็บขาวขนาดกลาง และเล็กใน
ประเทศไทย (โดยสังเขป)

(ปโดยประมาณ) 2490 บริษัทขาวไทย มี
ไซโล คอนกรีตริมแมน้ํ าเจาพระยา

2510 บริษัท United Flour Mills มีไซโล
คอนกรีตริมแมน้ํ าเจาพระยา

2520 บริษัทCaribbean ของสหรัฐตั้งบริษัท
รับซื้อขาวโพดในประเทศไทย จัดต้ังฉางเก็บเมล็ดพืช
และเคร่ืองลดความช้ืน พรอมโกดังตามแหลงตาง ๆ
ประมาณ 8 แหง เชนที่ พระพุทธบาท ตากฟา
อุทัยธานี ชัยนาท และอํ าเภอทาเรือ  ตอมาเลิกลม
กิจการ องคการตลาดเพ่ือการเกษตร ไดเขาเชาตอ
จ ํานวนหน่ึง  แตไมประสบความสํ าเร็จเทาที่ควร

ตอจากน้ันมีการติดต้ังฉางโลหะเก็บเมล็ดพืช
อีกหลายแหง สวนใหญเปนของนํ าเขา จากสหรัฐ
อเมริกา  นิวซีแลนด  และประเทศในยุโรป

ป 2520 กรมสงเสริมการเกษตรจัดสราง
ศูนยขยายเมล็ดพันธุกวา 15 แหง มรการสรางฉาง
อบเก็บเมล็ดพันธุทุกแหง
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ป 2535 กระทรวงพาณิชยมีโครงการสราง

เครื่องลดความชื้น และฉางเก็บขาวนาปรังหลายแหง
บริษัท มาบุญครอง สรางฉางอบ และไซโล

ผลิตขาวคุณภาพบรรจุถุงจ ําหนาย

บริษัทเจียเมง สรางฉางโลหะ 18 ฉาง ที่
นครราชสีมา  ความบรรจุฉาง 2500 เมตริกตันตอป
การทํ างานคงประสบความสํ าเร็จ   เพราะบริหาร
เอกชนครบวงจรและรับซ้ือขาวเจาพันธุหอมมะลิพันธุ
เดียว

ปจจุบันไซโล คอนกรีตและโลหะ สวนมาใช
กับซีเมนตผงที่โรงงานผลิตปูนซีเมนตและสารเคมี
ตามชุมทางรถไฟ ทาเรือ และบริษัทตาง ๆ

5. สาหตุท่ีทํ าใหการใชเคร่ืองลดความช้ืนและฉาง
เก็บเมล็ดพืชไม ค อยประสบความสํ  าเร็จใน
ประเทศไทย

5.1 ชวงปฏิบัติงาน ฝนชุกและความชื้น
สัมพัทธสูง

5.2 เมล็ดพืชเม่ือเก็บเก่ียวมีความช้ืนสูง
5.3 เมล็ดพืชที่ลดความชื้นใหแหงแลว อาจดู

ซับความช้ืนจากอากาศเขามาไดอีก
5.4 เคร่ืองลดความช้ืนมีกํ าลังนอยกวาท่ีควร

โดยเฉพาะอุปกรณที่นํ ามาจากเขตอบอุน
5.5 คาน้ํ ามันเช้ือเพลิง และคาไฟฟาแพง ทํ า

ใหคาใชจายในการลดความช้ืนแพง
5.6 แสงแดดของเขตรอนมีมาก  และมีชวง

แลง การลดความช้ืนดวยการตาก อาจถูกกวามาก
5.7 ทํ างานไมเต็มท่ีเพราะขาวท่ีสงออกเพียง

4-5 ลานตันจํ าเปนตองเก็บตุนเพียง 5-10%
5.8  ขาดความรูทางวิชาการของการลด

ความชื้น และการเก็บเมล็ดพืช
5.9 การบริหารแบบราชการ ไมมีประสิทธ-ิ

ภาพ

6. แนวทางที่ควรปฏิบัติตอไป
6.1 สํ ารวจความเปนไปไดและความตองการ

อยางแทจริงทั่วประเทศ เชน
- ชนิด และขนาดของเคร่ืองลดความช้ืน
เมล็ดพืช และฉางเก็บ

- สถานที่ที่ควรสราง
- ผูด ําเนินการ : ราชการ สหกรณ จาง
เอกชนบริหาร หรือเอกชน เชน บริษัท
หรือโรงสี ฯลฯ

6.2 สรางโดยเทคโนโลยีของนักวิชาการไทย
ที่เหมาะกับเขตรอนชื้น

6.3  ฉางเก็บควรใชวัสดุทองถ่ิน เชน
 คอนกรีต หรือ เหล็กฉาบสังกะสี

6.4  แหลงพลังความรอน  ควรใชวัสดุ
ประหยัด เชน แกลบ แสงแดด วัสดุเหลือใชทางการ
เกษตร เปนตน

6.5 หากขาดเงินทุน ควรเลือกท ําตามลํ าดับ
ความสํ าคัญ

 

จัดทํ าเอกสารอิเล็กทรอนิกสโดย : ส ํานกัสงเสริมและฝกอบรม มหาวทิยาลัยเกษตรศาสตร


	¤Í¹¡ÃÕµ ËÃ×Í àËÅç¡©ÒºÊÑ§¡ÐÊÕ

